
VD-170
Véhicule de débroussaillage dédié de 170hp

Robuste !  léger !



INFORMATIONS GÉNÉRALE

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

MOTEUR

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

SYSTÈME HYDRAULIQUE

CABINE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

BRAS CHARGEURS

Poids : 

Kit arctique

Vitesse de déplacement :

Garantie prolongée 
(moteur Cummins®) 

Puissance maximale :

Alternateur :

Pression d’opération (débroussailleur) :

Environnement pressurisé avec filtration d’air

Treuil - capacité : 25 000 lbs (11 340 kg)

Hauteur maximale :

Système de refroidissement 

Radio configurée pour AM/FM/RDBS WB Sirius / Ipod®

Pompe de remplissage d’huile hydraulique

Débit maximal :

R.O.P.S. & F.O.P.S

Garantie (moteur Cummins) : 

Couple maximum : 

Pression d’opération (traction) :

Fenêtre avant et latérale en Lexgard® 1/2” 

Extincteur d’incendie

Pompes et moteurs Hydrostatique Rexroth 

Sortie auxiliaire 12V 

Garantie (pièces et main-d’oeuvre) : 

Système pour outils hydrauliques flexible
Capacité du réservoir hydraulique :

Modèle : 

Voltage du sytème :

PLUS+1™ micro-controlleur avec écran couleur 

Climatisation/chauffage

Caméra de recul en couleur

Capacité maximale : 

20,000 lbs (9075 kg)
le choix du débroussailleur influence le poids

Inclus: Espar® Hydronic chauffe-liquide de refroidissement, préchauffage 
d’huile hydraulique, système de minuterie et huile hydraulique hivernale.

(compatible avec plusieurs outils de débrousaillage)

9 mph max (14.5 km/h)

3 ans ou 
heures illimitées

170hp (127 kw) at 2200 rpm

100 amp, 24 V

2.54m (8’4’’)

5300 psi (365 bar)

53 gal/min (201 l/min)

APPROUVÉ

2 ans ou 2000 heures 
1 an ou 2000 heures

466 lb/ft (994 kg/m) at 1500 rpm

5800 psi (400 bar)

12 gal (45.5 l)

Cummins QSB 4.5

24 V

5 675 lbs (2575 kg)
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Capot basculant 
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